
SafeTraffic
ÖNÁLLÓ BIZTONSÁGI RENDSZER

Kiegészítő rendszer

A kereszteződések előtt elhelyezett mikrohullámú szenzorok érzékelik a közlekedő
járműveket, vizuális és akusztikus riasztással jelzik jelenlétüket.

A JÁRMŰVEKRE NEM SZÜKSÉGES ÉRZÉKELŐKET FELSZERELNI

RUGALMASAN ILLESZKEDIK BÁRMILYEN ELRENDEZÉSHEZ

INTEGRÁLHATÓ KÖZLEKEDÉSI LÁMPÁKKAL, ELEKTROMOS
AJTÓ-/KAPU ZÁRAKKAL ÉS EGYÉB ESZKÖZÖKKEL*

* műszaki felmérést igényel



A munkahelyeken mindig kockázatot jelentenek a kereszteződések, hosszú átjárók végei, holtterek. 
Minden olyan ipari környezetben, ahol járművek és gyalogosok egyszerre közlekednek, 

balesetek és sérülések előfordulhatnak. A SafeTraffic egy olyan segédrendszer, amely 
lehetővé teszi a munkaterületeken dolgozók védelmét. A SafeTraffic képes észlelni az érkező 
járműveket, valamint vizuális és akusztikus figyelmeztetésekket ad a közelekedésben 
részvevőknek.
Készlet tartalma (alapkonfiguráció)
- Központi vezérlőegység-készlet
- Érzékelő készlet
- Riasztóegység-készlet

A SafeTraffic minden alkalommal, amikor
egy teherautó behajt a megfigyelt területre, a
mikrohullámú érzékelőn keresztül észleli azt.
A rendszer teljesen autonóm, anélkül, hogy
a kezelőnek bármilyen műveletet el kellene
végeznie. A rendszer automatikusan
aktiválja a kapcsolódó vizuális és
hangjelzéseket. Az aktív területek szabadon
meghatározhatók, egyedi igényeknek
megfelelően.

A SafeTraffic alapkonfigurációként egy
érzékelőből (a megfigyelendő terület közelébe
telepítve), egy riasztóegységből és egy fő
vezérlőegységből áll. A megfigyelt területre
érkező vagy oda nem érkező járműveknek
nincs szükségük semmilyen beépített
eszközre.

SafeTraffic - Önálló biztonsági rendszer Kiegészítő rendszer

Vezérlőegység műszaki adatai
Működési feszültség 230 VAC
Bemenetek száma 4

Kimentek száma 4

Kimenet típusa ON/OFF

Méretek 250mm x 150mm x 100mm

Testreszabható paraméterek riasztások időtartama, bemeneti/kimeneti párosítás, kimeneti feszültség

érzékelő műszaki adatai

Működési feszültség 12-24 VAC / 12-24 VDC
Érzékelési tartomány 1 és 10 m között (állítható)
Érzékelési sebesség 0.1 m/s 

IP védelem IP65

Méretek 160mm x 95mm x 110mm
Testreszabható 
paraméterek                 

riasztóegység műszaki adatai

Működési feszültség 12-24 VAC / 12-24 VDC
Technológia LED
Hangnyomás szint 65 db min - 105 db max

Vizuális visszajelzés típusa állandó v. pulzáló

Méretek 90mm x 80mm

Testreszabható paraméterek vizuális visszajelzés típusa, hangerő, 
hangszín

érzékenység, érzékelési irány, riasztás 
időtartama

Az adatlapokban a fordításból eredő hibákért felelősséget nem vállalunk!
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