
A 360°-os ütközésgátló rendszer alapú
nagy pontosságú valós idejű lokalizációs 
technológiákon.
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Kötelezettségvállalásunk
A targoncák a legveszélyesebb járművek az ipari környezetben: a legújabb 
tanulmányok* megerősítik, hogy a velük kapcsolatos balesetek 57%-a 
halálos vagy súlyos sérüléseket okozott, főként a járművet nem vezető 
személyek kárára.

A targoncabalesetek 2/3-a olyan személyek halálát vagy sérülését okozza, 
akik nem vezetik a járművet.

FA SIS safety több mint 10 éve elkötelezett a targoncákkal kapcsolatos 
munkahelyi balesetek megelőzése iránt. Több mint
6000 aktív telepítés, számos megmentett élet és egy olyan elkötelezettség, 
amely a jövőben is folytatódik és növekedni kíván.

A SIS biztonsági eszközök termékcsaládja az egyik legjelentősebb
Cy.Pag szakosodott területeinek egyike. S.p.A., az ipari automatizálási 
ágazat egyik legjelentősebb vállalata.

Az érzékelők és az elektronikai tervezés fejlesztése, a magasan képzett 
mérnökökből álló csapat és a legfejlettebb technológiára való hivatkozás 
lehetővé tette a vállalat gyors növekedését, amely a nemzetközi szintű 
vállalatok és márkák megbízható partnerévé vált, és jelentősen hozzájárult 
az innovációhoz a biztonság megközelítésében.

BIZTONSÁG MINDEN ESZKÖZBEN
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Előzmények
Több mint 6000 telepített eszköz világszerte.

* INAIL adat



Magas frekvencia 
ULTRA SZÉLES SÁVÚ (UWB) TECHNOLÓGIA

3360°-OS VÉDELEM PLUG&PLAY FEJLETT TECHNOLÓGIA 

SafeEdge

UWB

A 360°-os érzékelés 
biztonságosabbá teszi a 
manőverezési területet és a 
teljes működési teret.

A leginnovatívabb valós idejű 
lokalizációs technológiákon 
alapul.

Megelőzi a járművek közötti, 
valamint a jármű és a gyalogos 
közötti ütközések kockázatát.



FUNKCIÓ
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Az UWB-technológia (Ultra Wide Band) erejét kihasználva a SafeEdge akár a targoncák közötti távolságot, akár - a 
végfelhasználó egyedi igényeitől függően - a targoncák és a gyalogosok közötti távolságot is képes mérni, akár 
másodpercenként 100-szoros frekvenciával.
A távolságmérés, amely a fedélzeti radaros címkék és/vagy a viselhető címkék segítségével történik, csökkenti az 
ütközés kockázatát a munkaterületen.

BELÉPÉS A  RIASZTÁSI 
TERÜLETRE

A targoncán automatikusan aktiválódik egy 
elektromos jelzés, amely figyelmeztetést ad 
(pl. a riasztóberendezések vizuális/akusztikus 
aktiválása).
A gyalogosok által viselt TAG szintén 
figyelmezteti a felhasználókat a közvetlen 
veszélyre, hangok, fények és rezgések révén.

BELÉPÉS A RIASZTÁSI  
TERÜLETRE

A SafeEdge a targoncával való integrációs 
rendszerének köszönhetően lehetővé teszi 
az olyan intelligens műveleteket, mint a 
targonca lassítása* vagy az akusztikus/vizuális 
figyelmeztetések aktiválása.
A munkaterületen tartózkodó 
targoncavezetőket hangok vagy rezgések 
figyelmeztetik.

A targonca automatikusan lelassítható* 
meghatározott kritikus területeken belül.
A fix elemként beszerelt SafeEdge kiterjeszti 
a riasztási funkciókat az előre meghatározott 
kritikus területekre.

BELÉPÉS A  KIJELÖLT TERÜLETRE 
(ÖVEZETBE SOROLÁS)

* műszaki ellenőrzés tárgyát képezi



CÉLOK

A SafeEdge egy fejlett ütközésgátló rendszer, amely egyesíti a logisztikában szerzett tapasztalatokat a valós idejű 
helymeghatározási technológiák és az áruforgalom területén szerzett tapasztalatokkal.

360°-OS VÉDELEM
Drasztikusan csökkenti a kockázatot, megelőzve a baleseteket, 
károkat és személyi sérüléseket.

A MUNKATERÜLET  
VÉDELME

Növelje a biztonsági szinteket és szabványokat a termelésben 
mind az üzemekben, mind a raktárakban.

BIZTONSÁGOS KEZELÉS Nincs fókuszveszteség a hatékony logisztika érdekében.
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TECHNOLÓGIA

“ULTRA SZÉLES SÁV”  
TECHNOLÓGIA 

A SafeEdge az UWB technológiát használja, 
amelyet jelenleg a nagy pontosságú 
helymeghatározást tesz lehetővé.

SZÉLES TERÜLET  
ÉRZÉKELÉS Akár 25 méterig.

KOMPATIBILITÁS

Használható különböző típusú 
járműveken, építkezéseken  
valamint emberek is viselhetik.

2 ÜZEMELTETÉSI MÓD
Aktív* vagy passzív

DEDIKÁLT  
MŰSZAKI SEGÍTSÉG

Technikai csapatunk mindig készen áll 
hogy támogassa Önt a telepítésben 
és konfigurálásában.
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* műszaki ellenőrzés függvénye



FELSZERELÉS
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OPCIONÁLIS 
ESZKÖZÖK

TARGONCA TAG
felszerelendő  
a járművekre

KÖRNYEZETI TAG

Fix elemként  
telepítendő

Vizuális/akusztikus riasztóegység 
Az utastérbe szerelhető, figyelmezteti a vezetőt a távolságküszöbök 
túllépésére.

Szerelőkészlet
Tartókonzol-készletek az eszközök targoncára történő felszereléséhez.

a gyalogosok által 
viselhető egység

HORDHATÓ TAG

* a műszaki ellenőrzés függvénye



MŰKÖDÉSI LEHETŐSÉGEK

* a műszaki ellenőrzés függvénye

1. Targonca- gyalogos

A kijelölt területeken belüli kölcsönös észlelés lehetővé teszi a kezelőknek címzett figyelmeztető jelzések 
aktiválását, amelyek tudatában lesznek a látótávolságon kívül lévő más járművek jelenlétének vagy rejtett 
pontokról történő közeledésének.
A beállítás alapján a targonca sebességébe* is aktívan be lehet avatkozni.

2. Targonca - Targonca

A kijelölt területeken egyidejűleg jelenlévő targonca és viselhető TAG közötti kölcsönhatás mindkettőjük számára 
figyelmeztető jelzést eredményez, ami növeli az észlelést ütközésveszély esetén.
A beállítás alapján a targonca sebességébe* is aktívan be lehet avatkozni.

A tehergépkocsi- és a környezeti TAG közötti kölcsönhatás lehetővé teszi, hogy figyelmeztesse az üzemeltetőket, 
hogy kritikus területen közlekednek, vagy ugyanakkor figyelmeztesse a gyalogosokat a jármű jelenlétére.
A beállítás alapján a teherautó sebességébe* is aktívan be lehet avatkozni.

3. Targonca - Fix egység
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TELEPÍTÉS ÉS KONFIGURÁCIÓ
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1. Targonca TAG
2. Gyalogos Tag
3. Környezeti Tag

KONFIGURÁCIÓS ALKALMAZÁS ANDROIDOS ESZKÖZÖKRE

ELEMEK
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SIS a division of Cy.Pag. S.p.A.
Via Industria 7 - Morbegno (SO) - Italy
Phone (+39) 0342 605011 - Fax (+39) 0342 614971
email: info@sis-safety.com 
web: www.sis-safety.com

Prominens Kft.
Hódmezővásárhely, Dr. Rapcsák András. u. 49.

Tel.: +36 62/533-933
prominens@prominens.hu

www.utkozeselharito.hu


